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Rozhodnutie

Verejnd vyhlaska

Okresny tirad Pezinok, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie podl'a § 5 ods. 1) zak. NR SR ¢.525/2003
Z.z. 0 Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplnenf niektorych zdkonov v zneni ne-
skor$ich noviel, ako prislugny organ Stétnej vodnej spréavy podla § 61 pism. a) a ¢) zak.¢. 364/2004 Z.z. o
vodach a 0 zmene a zdkona SNR &, 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny z3-
kon) a ako $pecialny stavebny urad podla § 120 ods. 1) zak.&. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a staveb-
nom poriadku v tiplnom zneni neskorsich predpisov (stavebny zdkon) po vykonanom vodopravnom konani -

Popis konania / Utastnici konania
* Verejnou vyhlaskou
1. Navrhovatel: SVP §.p., Radni¢né nam. 8, 969 55 Banska Stiavnica
2. Navrhovatel’ v zastipeni: HYCOPROIEKT, a.s., Prefovska 55, 821 02 Bratislava
3. vlastnici a uZivatelia parciel na ktorych sa m4 realizovat’ stavba
4. vlastnici a uZivatelia susednych parciel
5. projektant: HYCOPROJEKT, a.s., Ing. Jozef Krémarik, Predovska 55, 821 02 Bratislava
6. zndme a nezndme pravnické a fyzické osoby, ktorych vlastnicke a iné prava k pozemkom a stavbam mozu byt
konanim priamo dotknuté

* Dotknuté organy:

7. Mesto Sviity Jur, Prostredn4 29,900 21 Svity Jur

8. SVP §.p., Radni¢né nam. 8, 969 55 Banska Stiavnica

9.SOP SR, Regiondlne centrum ochrany prirody v Modre, Sprava CHKO Malé Karpaty, Stirova 15, 900 01 Modra
10. Zapadoslovenska distribugna, a.s., PO.BOX 292, 810 00 Bratislava |

I'l. Ministerstvo obrany SR, Agenttira spravy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava
12, Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

13. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.0., Sevéenkova 36 851 01 Bratislava
14. ORANGE Slovensko, a.s., Prievozsk4 6/A, 821 09 Bratislava

[5. ORHaZZ v Pezinku, Hasiéska 4,902 01 Pezinok

16. SPP - distribacia, a.s., Mlynske nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26

6/€6” P0S0£Z0Z 10D

* Dotknuté verejnost’:

17. ZdruZenie domovych samosprav, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava

[8. Ing. Chovanec Martin a manzelka Eva, Malokarpatska 54, 900 21 Svity Jur
19. Hlavédkova Beata, Mliekarensks 9, 821 09 Bratislava

20. Krnova Zuzana, Nové Pezinsk4 22, 900 21 Svity Jur

€84

Na vedomie:
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21. HYCOPROIEKT, a.s., Presovska 55, 821 02 Bratislava

Vyrok
Stavebnil: SVP &.p., Radniéné ndm. 8, 969 55 Banska Stiavnica

V zastapeni: HYCOPROJEKT, as., Presovska 55, 821 02 Bratislava

Vodnd stavba: ,,Svity Jur — rekondtrukeia Staromlynského (Jurského) potoka®
Objektovd skladba:
» 8O 01 - Rekonstrukcia usadzovacej nddrze

» SO 02 - Uprava potoka km 0,030 - 0,536

> SO 03 - Uprava potoka km 0,541 -1,142

« SO 04 - Odlah¢ovaci obtok potoka

« SO 05 - Uprava potoka km 1,369 - 2,164

« SO 06 - Uprava bezmenného pritoku km 0,000 - 0,268
» S0 07 - PreloZky sieti

+ SO 07.01 - Vodovod

» 50 07.02 - Kanalizécia

« SO (7.01 - Plyn

» SO 07.02 - Telekomunikaéné a silové vedenia

Parcelné &isla:

reg. ,,C: 434/9, 438/2, 434/6, 438/1, 434/34, 434/35, 434/48.,434/47, 34711, 434/17, 437, 434/37, 408/3, 409/4,
410/6, 410/3, 411/3, 435, 468/2, 658/1, 657, 563/16, 653/22, 509 a

reg. B 438/2, 434/6, 438/1, 437/2, 434/12, 435, 657

Katastrdlne tzemie: Svaty Jur

reg. ,,C*: 196/3, 84/2, 393, 85, 238, 243, 245/, 247, 250, 252, 255/5, 257,258, 261, 193, 401/17,98, 105, 106, 265,
273,274, 278, 279, 284, 120, 127, 289, 128/1, 290/1, 206/1, 196/2, 135, 137,295, 297/1, 142, 30011, 143, 148, 149,
154, 155, 160/1, 16072, 314/1, 314/2, 317, 325, 392, 328, 330, 190710, 33/4, 33/3, 37, 4517, 45/4, 4713, 47/1, 48/5,
51, 52/7, 52/8,55/3, 56, 368, 372/1, 391, 163/3, 164/1, 165/6, 195/1, 195/2, 175/2, 174, 173/2, 170/4, 170/1, 169/2,
170/6, 169/1, 455/2, 469/3, 407/, 413/3, 413/2, 42714, 427711, 469/2, 455/1, 428/1, 428/5, 460/2, 460/17, 460716,
460/14, 460/15, 469/1, 457/4, 470/2

reg. B 196/3, 393, 193, 401, 196/2, 136, 392, 190, 391, 195/11, 195/2, 170/1, 17072, 195112, 455/2, 468/3, 469/2,
46913, 455/1, 468/8, 460/1, 469/4, 470

Katastralne uzemie: Nestich

vydéva p o v o | e n i e na uskutognenie vodnych stavieb
podfa § 26 ods.1) vodného zékona, § 66 stavebného zékona,
v stilade s § 46 a § 47 zdkona o spravnom konan{ v zneni neskordich predpisov

Na uskutoénenie stavby sa urduju tieto podmienky:

Vieobecné podmienky:
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a) Ugel stavby:

ZvySenie prietocnej kapacity koryta, ktora sa dosiahne Gipravou prieéneho profilu koryta a vymenou priepustov za g
prierezy s dostatonou kapacitou. §
b) Stavba pozostava z nasledovnych objektov:
SO 01 - Rekon§trukeia usadzovacej nadre
NadrZ je rozmerov 19,40 x premenlivej Sirky 3,0 - 8,0 m, Vy3ka novych mirikov bude max. 2,15 m, ¢o predstavuje
nadmorski vy$ku 155,35 m.n.m. bpv.
SO 02 - Uprava potoka km 0,030 - 0,536
at 0,03000 - 0,03500
Predstavuje 5m Gsek od hrany existujiiceho mosta ktory je si&astou projektu obnovy mosta.
Projekt mosta nie je sii€ast'ou tohto projektu.
km 0,03500 - 0,25810
Pozostava z vybudovania pravostranného a lavostranného oporného marika so zabradlim.
Koryto je so §irkou v dne 1,6 m na km 0,03500 a2 0,23735 a so dirkou v dne 1,5m na km 0,23735 - 0,25810. Vyska
mirikov od dna je 1,65 m.
km 0,25810 - 0,26650 S
V tomto tiseku sa ponechaju existujiice oporné miriky na ktoré sa naviaze predchadzajici tsek. Upravi sa dno toku. R
lem 0,26650 - 0,29460
Usek bez Gpravy. Nachadza sa tu extstujuici klenbovy mostny priepust ktory sa zachovéva v pdvodnom stave. -
km 0,29460- 0,301 10
V tomto tseku sa ponechaji existujice oporné mariky na ktoré sa naviaze nadchadzajici dsek. Upravi sa dno toku
a osadi zdbradlie. T
km 0,30110- 0,35940
Pozostéiva z vybudovania pravostranného a favestranného oporného murika so zabradlim. Sirka korytavdne je 1,6
m a vyska murikov od dna je 1,65 a2 2,15 m.
km 0,35940- 0,4332
Pozostava z vybudovania pravostranného a lavostranného oporného mirika so zabradlim na pravej strane toku. Na S
Favej strane toku sa nachadzaju oplotenia ktoré budi zachované. VzhPadom na to nie Jje potrebné na tejto strene
zriadenie zdbradlia. Koryto je so Sirkou v dne 1,5 m na km 0,35940 a# 0,36932 a so Sirkou v dne 1,6 m na kin
0,36932 - 0,4332. Vyska murikov od dna je 1,65 m.
km 0,43320- 0,49550
Pozostava z vybudovania pravostranného a Pavostranného oporného murika so zabradlim. Sirka koryta v dne je 1,6
m a vyska mirikov od dna je 1,65
km 0,49550- 0,53180
Pozostdva z vybudovania pravostranného a Pavostranného oporného mirika so zabradlim na pravej strane toku. Na o
lavej strane toku sa znovuzriadi drotené oplotenie. Sirka koryta v dne je 1,6 m a vyska murikov je 1,65 az 2,0 m. ,9
km 0, 0,53180- 0,53680 S
Prestavuje Sm usek patriaci k projektu obnovy existujiiceho mosta ktory nie je sudast'ou tohto projektu. §
Oporné muriky st navrhnuté ako Zelezobeténova konstrukcia s kamennym obkladom na navodnej strane myrika a Ig
na jeho korune. Sirka mirika v korune je 0,45m a pri dne 0,55m. Zakiadova piitka mirika mé Sirku | m. Vo vyske 0,6 @
m od dna bude kazdé dva metre dizky osadend v mariku pve rira N80 na odvodnenie priestoru za mirikom. Hibka ©
zaloZenia miirikov od dna je 0,8 m. Obklad marikov je navrhnuty ako kame6 uloZeny do beténu s vySparovanim s
celkovou hribkou 20 cm. Na celom tseku sa nachidza 121 blokov s maximélnou dizkou 8m. Bloky budd oddelend o
dilatatnou 8kdrou. Jednotlivé bioky budu v dilatdcii prepojené gkdrovym tesniacim pasom a bloky budi oddelené f
polystyrénom hriibky 10 mm, vonkajsi obved dilatacie bude utesneny elastickou tesniacou hmotou,
Standardna sirka dna je 1,6 m s tisekmi ziZenymi na 1,5 m. Dno koryta je opevnené kamennou rovnaninou s vykli- &
novanim h. 30 cm uloZenej do ttkového 162ka hr. 10 cm, Kameidi v dne sa pouZije s hmotnostou nad 80kg. V dne ™
bude vytvarovand meandrujiica kyneta hibky 10 cm na stistredenie malych prietokov. Kyneta md sklony svahov 1:4
a striedavo na pravej a lavej strene od osi kynety bude kazdé dva metre osadeny brzdiaci kameii. Kameit bude slizie -
na spomalenie pridenia v kynete, pouZije sa kameit o minimétnej hmotnosti 200 kg, =
Zabradlie je navrhnuté ocelové so Ziarovopozinkovanou tipravou. Vyska zébradlia je 1,1 m a dizka jedného dielca je E
max. 3,0 m. Standardny osovy rozstup medzi stipikmi je 1,5 m. Zabradlie pozostéva z plochych stipikov girky 8 cm a =
3/9
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troch radov horizontalnych rar 050x3. Stipiky budi na mdarik ukotvené pomocou chemickych kotiev a polymérovej
malty.

Celkové dizka zébradlia je 705,0 m. Zabradlie bude po celej di¥ke uzemnené.

Pre pristup k toku st na trase navrhnuté schody do dna koryta. Sirka schodov na korune je 1,0m a pri dne 1,5 m.
Boéné steny schodiska budi oblozené kamennym obkladom uloZenym do beténu o cetkovej hribka 20 em. Stupnica
schodov bude z kamennych kociek 0,25%0,25 cm uloZenych do beténu.

Pozdi? toku sa nachadzaj(i vytistenia da¥d’ovych kanalizacif ktoré budii zachovang. Casti existujticich rir dazdovych
vyusti ktoré sa pocas biracich a stavebnych prac podkodia sa nahradia novymi. Vytstenia splaskovych kanalizicii
a z domovych COV bez stavebného povolenia budii pogas vystavby odstranené bez nghrady.

Existujtice premostenia pozdiZ toku budi odstranené a na novych mirikoch sa v tych istych miestach spravi pred-
priprava pre nové premostenia. Sirka predpripravy na mostik pre autd je 4,0 m a pre chodeov 1,5 m, Samotné pre-
mostenie nie je sti¢ast’ou tohto projektu.

V ramei stavebnych uprav pozd{? tohto uselku bude nutné odstranenie 7 stromov s priemerom nad 20 cm.

$0.03 - Uprava potoka km 0,541 - 1,142 Useky tpravy:

km 0,05416 - 0,5466

Prestavuje Sm tsek od hrany existujiceho mosta ktory je silast'ou projektu obnovy mosta.

Projekt mosta nie je stastou tohto projektu.

km 0, 54660 - 0,55690

V tomto Gseku sa nachddza rozsirenie koryta v ktorotn sa upravi dno toku, vytvor{ sa v 110m kyneta pre stistredenie
nizkych prietokov. Uprava dna bude prirodzensé koryto bez kamenného opevne!lla.

km 0,55690 - 0,62210

Uprava v tom tiseku pozostiva z opevnenia pravostranného svahu kamennou rovianlllou a osadenim zabradlia na
Favostranny oporny murik ltory sa zachovava.

km 0, 62210 - 0,8573

V tomto Gseku sa pravostranny breh opevni kamennou rovnaninon v skione 1: 1 do vygky 1,2 m nad dnom. Ca-
vostranny breh bude opevneny opornym murikom vysokym 1,2 m nad dnom. Vzhladom na vy$ku mirika nie je
potrebné osadenie zabradlia.

km 00,8573~ 1,1426

Usek pozostava z vybudovania pravostranného a Pavostranného oporného mirika so zdbradlim. Koryto v tomto
useku je v km 0,85730 - 0,88827 a 0,95840 - 1,1426 8iroké 1,6 m, v kim 0,35940 az 0,88827 - (,95840 je Sirka dna
1,5 m. Vy&ka mirikov od dna je 1,65 m.

Oporné muriky si navrhnuté ako Zelezobetonova kon§trukcia s kamennym obkladom na nédvod nej strane mirika
a na jeho korune, Sirka miirika v korune je 0,45 m a pri dne 0,55 m. Zakladova pitka muirika ma Sirku | m. Vo
vyske 0,6 m od dna bude kazdé dva metre dizky bude osadena v mériku pve rara DN8O na odvodnenie priestoru za
mirikom. Hibka zaloZenia murikov od dna je 0,8 m. Obklad mrikov je navehnuty ako kameit uloZeny do beténu s
vy$§parovanim s celkovou hritbikou 20 cm. Na celom tiseku sa nachadza 120 blokov s maximalnou dizkou 8m. Bloky
budii oddelené dilatadnou Skarou, Jednotlivé bloky budd v dilatacii prepojend Skdrovym tesniacim pasom a bloky
budi oddelené polystyrénom hribky | ® mm vonkajsi obvod dilatacie bude utesneny elastickou tesniacou hmotou.
Standardn4 $irka dna je 1,6 m s Usekmi zGZenymi na 1,5 m. Dno koryta je opevnené kamennou rovnaninou s vykli-
novanim hr, 30 cm uloZenej do trkového 16Zka hr, 10 cm. Kameii v dne sa poufije s hmotnost’ou minimalne 80 kg.
V km 1,1326 az 1,1426 v mieste zatstenia objekta SO 04 bude kamenna rovnanina v dne uloZena do betonu. V dne
bude vytvarovand meandrujiica kyneta hibky 10 cm na stistredenie malych prietokov. Kyneta mé sklony svahov 1:4
a striedavo na pravej a Favej strene od osi kynety bude ka%dé dva metre osadeny brzdiaci kamen, Kameit bude stazit’
na spomalenie pridenia vody v kynete, pouZije sa kameil o minimalnej hiotnosti 200 kg.

Kamennd rovnanina s vyklinovanim ja navrhnutd hribky 40 cm a opretd bude o kamennt pétku.

UloZena bude do $trkového 16Zka hr. 10 cm s geotextiliou. Kamefi na rovianinu bude pouZity o minimalnej hmotnosti
80 kg.

Zabradlie je navrhnuté ocelové so Ziarovo pozinkovanou tipravou. Vyska zébradlia je 1,1 m a dizka jedného dielca
je max. 3,0 m. Standardny osovy rozstup medzi stipikmi je 1,5m. Zdbradlie pozostava z plochych stipikov Sitky
8 ¢m a troch radov horizontalnych rar 0 50 x 3. Stipiky budd na murik ukotvené pomocou chemickych kotiev a
polymérovej malty.

Celkova dizka zébradlia je 558,0 m. Zabradlie bude po celej diZke uzemnend.
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Pre pristup k toku st na trase navrhnuté schody do dna koryta. Sirka schodov na korune je L,Om a pri dne 1,5 m.
Boéné steny schodiska budu obloZené kamennym obkladom uloZenym do betdnu o celkovej hriibka 20 cm. Stupnica
schodov bude z kamennych kociek 0,25x0,25 cm uloZenych do betonu.

Pozdiz toku sa nachadzajii vydstenia dazd’ovyeh kanalizdcif ktoré budi zachované. Casti existujticich rar dazd'ovych
vylsti ktoré sa pocas biiracich a stavebnych prac poskodia sa nahradia novymi. Vyustenia splaskovych kanalizacii
a z domovych COV bez stavebného povolenia budd potas vystavby odstranené bez nahrady,

Existujiice premostenia pozdi toku budi odstranené a na novych murikoch sa v tych istych miestach spravi pred
priprava pre nové premostenia. Sirka predpripravy na mostik pre auta je 4,0 m a pre chodcov 1,5 m. Samotné
premostenie nie je stiéast'ou tohto projektu.

V kin 0,6245 sa v ramci predpripravy pre premostenie 3irky 4,0 m zriadi pravostranny opoerny zaklad s vtokovym a
vytokovym krfdlom. Konstrukeia oporného zakladu je rovnaka ako opornych murikov pozdiz toku. Viokové a vy-
tokove kidla st navehnuté Sirky 0,4 m. Beténova konstrukeia kridel bude na névod nej strane nad terénom obloZena
kamennym obkladem rovnalkého typu ako oporné miriky.

Vkm 0,7065 sa v ramci predpripravy pre premostenie irky 1,5 m zriadi pravostranny opotny Zelezobetdnovy zaklad
o rozmeroch 1,5x0,5x0.85 m

V km 0,7065 sa na pravostrannom brehu pri prechode z oporného miuirika na opevnenie kamennou rovnaninou zriadi
vytokové kridlo. Vytokové kridlo je navrhnuté Sirky 0.4 . Zelezobeténova kondtrukcia kridel bude na navodnej
strane nad terénom obloZend kamennym obkladom rovnakého typu ako oporné muriky.

V km 1,1285 sa nachadza premostenie ktoré sa po realizacii novych opornych mdarikov d4 do pévodného stavu. e
Taktiez sa obnovi murovany plot na premosteni a spétne osadi vstupna brana. InZinierske siete budd vratené do —
povodného stavu (SO 07 - PreloZky sieti).

V rdmei stavebnych tprav pozdiz tohto tseku bude nutné odstrénenie [0 stromov s priemerom nad 20 cm.

L80PBYE0

SO 04 - Odlah¢ovaci obtok potoka

Prieto€nd kapacita koryta v Gseku km 1,135 -1,369 je nedostatoéna pre prevedenie ndvrhového prietoku Q=6 m3/s.
Prietoky budt rozdefené v odPahcovacej komore (prietok do 2 m3.5-1 bude prevadzany povodnym korytom, prietoky
nad 2 m3/s z odl'ah€ovacej komory obtokom). V tomto tseku bude potok cez siikromné pozem ky beztipravy. Uprava
potoka v tseku km 1,135 1,369 bude pozostivat' z obtokového potrubia. Prietoéna kapacita na navrhovy prietok 6
m3/s bude zabezpedena cez obtokové potrubie SKL DN 1000/1200 celkovej dizky 217 m.

Obtokové potrubie bude zaiistené do existujticeho koryta patoka v km 1,135 prostrednictvom beténového vytoko- —
vého objektu. Vytokovy objekt bude pozostévat’ z beténového vytokového ela, na ktory sa napoji beténovy ob-
jekt v tvare U, ktory sa napoji do betonového mdrika objektu SO 03. Vytokovy objekt bude opatreny ocel'ovym
ochrannym zabradlim v. 1,1 m osadenym na korune murika, celkovej dizky 9 m. Dno vytokového objekiu bude
opevnené kameiiom do betonu hr. 0,3 m. Sklon dna bude [,3 %. Vytokové dizka objekiu od &ela do osi koryta je
6,3 m. Vnutorna Sirka objektu je 2,0 m, hibka od dna je 2,1 - 2,3 m. Hribka steny bet. objektu je 0,5 m. Detail
Je zrejmy z vykresovej dokumentécie. Budovanie vytokového objektu je potrebné koordinovaft s objektom S003
Uprava potoka km 0,541 - 1,137.

Do beténového ela bude zatstené potrubie SKL DN 1200, 1,7 m od vrchnej koty gela. Trasa obtokového potrubia
bude vedena v existujiicej beténovej a asfaltovej komunikacii. Na trase bude vybudovand jedna revizna Sachta v km
0,117 35. V tejto Sachte sa bude menit’ priemer obtokového potrubia SKL DN 1000/1200. Potrubie bude budované
otvorenym vykopom a pretld¢anim. Od vytokového objektu v beténovej komunikacii na ulici Malokarpatska bude
potrubie budované v otvorenom vykope, v dizke 47 m. Nésledne bude zriadend cielov4 a Startovacia jama na ulici
Podhradie. Od km 0,123 - 0,044 35 bude potrubie SK1. DN 1200 pretlddané v dizke 57m. V mieste navrhovaného
odl'ah¢ovacieho objektu bude zriadend Startovacia jama a potrubie SKL DN 1000 bude pretlagané smerom k $achte
&. 1, dizka 97 m. Cielova jama v km 0,044, bude mat’ rozmery 3,0x3,0 m. Ciefova a zaroves tartovacia jama pri
gachte S [ bude mat’ rozmery 8,3x3,0 m.

Lomové body potrubia v otvorenom vykope budii budované prostrednictvom potrubnych tvaroviek. Skion a max.
kapacita potrubia je zrejma z vykresovej dokumentacie - pozdizny profil.

Dizka potr. DN 1000 - 99,87 m, DN 1200 - 111,80 m. Revizna 3achta je navrhnut4 ako betonova, priemeru 1500
mm, opatrena prejazdnym poklopom.

V trase obtokového potrubia sa nachddzaji existujlice inZinierske siete, vodovod, plyn NTL, splaskové kanalizacia,
nadzemné vedenie NN, podzemné vedenie NN, podzemné vedenie VN, oznamovacie kéble Telekom a optické kable
UPC.

Pred budovanim potrubia je potrebné vykonat komnpletné preloZenie sieti v dotknutom tizemi ulice Podhradie. De-
tailné rieSenie preloZiek sieti je zrejmé z objektu SO 07 prelozky sieti. Taktiez je potrebné preverit hibku pritoku
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potoka krizujiceho objekt SO 04 v km 0,20479. zadsteného do potoka pri objekte SO 05, AZ po realizicii preloziek
sietf a overen{ ich skutoéného umiestnenia je mozné pretiadat’ navrhované potrubie SKL SN 1 000 a SKL DN 1200.
V celej trase obtokového potrubia je nuiné vyty¢it’ existujice inZinierske siete a podl'a toho ich preloZit’ aby neboli
v kolizii s navrhovanym obtokovym potrubim.

Obtokové potrubie bude pokradovanim otvoreného koryta potoka objektu SO 05. Pre zabezpecenie prevedenia po-
trebného prietoku potoka bude vybudovany rozdePovaci objekt na ZU objektu $005, kde bude pomocou prepado-
vej hrany rozdeleny prietok potoka do existujiiceho koryta a obtokového potrubia. Rozdel'ovaci objekt je rieSeny
v rémei objektu

S0 05 - UPRA VA POTOKA KM 1,369 - 2,164

Objekt je rozdeleny na 5 Usekov, z ddvodu rozdielnej povahy Gpravy potoka. Celkova dizka apravy potoka cca 796 m,
Usek &.1 - otvoreny betonovy U profil di 40,7 m

Usek .2 - celkova dizka tiseku 432 m, rdzne druhy Gpravy potoka

Usek &.3 - Zatrubneny potok beton DN 1 000 di. cca 80 m

Usek ¢.4 - celkova dizka tiseku 192 m, rdzne druhy tpravy potoka

Usek &.5 - Vymena zateubneného useku dl. cca 52 m.

SO 06 - UPRAVA BEZMENNEHO PR{TOKU km 0,000 - 0,266

Uprava zadina v mieste stoku objektu SO 05. Potrubie sa ponechd, Upravi sa viok, vybuduje sa nova sitokové
Sachta, ktora je rieSend v objekte SO 05.

Tok je v siéasnosti vedeny v uzavretom profile DN 800 ktory kapacitne vyhovuje. V km 0,155 prechadza tok do
otvoreného profilu obdiZnikového profilu. Tento fisck kapacitne vyhovuje, koryto bude len vy<istené. V km 0,180
prechadza profil do uzavretého profilu DN80O, tato ast’ kapacitne vyhovuje.

V km 0,247 je potrubie zalstené do vytokového objektu zachytnej nadrZe so stenami z gabidnov. Existujica usa-
dzovacia nadrz sa vybfira. Vtokova $achta aj s gabiénovymi murmi sa nahradi novou Zelezobeténovou konstrukcei-
ou. Namiesto vtokovej Sachty sa vybuduje Zelezobeténové Eelo s priepustom ONB0O a ochrannymi Ceslami. Steny
nadrze budd nové Zelezobeténové. Dno nddrZe sa opatri kamennou dlazbou do betonu. Uprava koryta kondi v km
0,266 600 tesne za usadzovacou nddrzou. Rekonstrukcia usadzovacej nadrZe pozostdva z nasledovnych betonovych
objektov

Vtokové gelo priepusty, §. zakladu LI m, §{rka vrche 0,7m, vy3ka 3,42m, dizka 6,5m. Lavostranny oporny miik ,
8. zékladu 0,8 m, $irka vechu 0,5, vyska 2,18-2,85 m, dizka 8,3 m. Povrch murika kamenné opevnenie do betdnu
hr. 20 em Pravostranny oporny murik , &, zékladu 0,8 m, $irka vrchu 0,5 m, vyska 2,64 m, dizka 15,7 m. Povich
mirika kamenné opevnenie do betdnu hr. 20 cm

Prah usadzovacej nadrZe, 8irky. 0,3 m, vysky 1,35-1,85 m, dfiky 5,7m. Dno nadrZe - kamenna dlazba do beténu
hr. 25 em 8,0x5,5 m. Za prahom usadzovacej nddrze bude dno a svahy koryta upravené podla pévodného sklonu
a opevnené kamennou rovnaninou hr, 30 cm.

SO 07 PRELOZKY SIETI
Objekt SO 07 je rozdeleny podla jednotlivych prevadzkovatel'ov sieti na:

S0.07.01 - Vodovod

S50.07.02 - Kanalizacia

$50.07.03 - Piyn

S0.07.04 - Telekomunikaéné a siloveé vedenia

¢) Stavba sa uskuto&ni na pozemkoch v katastrilnom tizemi NeStich a Svity Jur.

d) Stavba bude uskutoénend podla dokumenticie vypracovanej spolo¢nostou HYCOPROJEKT, as., Ing. Jozef
Krémarik v 01/2019, ktord je overena stavebnym Gradom v stavebnom konani a je sicastou tohto rozhodnutia,
Pripadné zmeny mdZu byt urobené len na zdklade povolenia stavebného Gradu.

) Na dokon&enie stavby sa uréuje lehota 24 mesiacov od zacatia vystavby.
f) Stavba bude realizovana dodavatelsky. Zhotovitel stavby bude vybrany vo vyberovom konani,
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Povinnosti stavebnika:

a) Pei uskutotiiovani stavby dodrziavat’ predpisy tykajtice sa bezpednosti price a technickych zariadeni a dbat’ na
ochranu zdravia a 0s6b na stavenisku.

b) Pred zacatim pric vyty¢it jestvujice inZinierske siete a ich pripojky a dodrZat’ ochranné pasma v zmysle plataych
STN. Akékol'vek poskodenie inZinierskych sieti neodkladne oznamit spravcovi siete.

¢) Pri keiZovani s inZinierskymi sietami vykonat’ zemné price ruéne.

d) Pri uskutotitovani stavby dodrzat’ prislusné ustanovenia vyhlasky €. 532/2002 7.z, ktorou sa ustanovuju podrob-
nosti o vieobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vieobecnych technickych poziadavkach na stavby
uZivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a prisluiné technické normy.

£) Do 14 dni po ukoneni vyberového konania oznamif okresnému tradu zhotovitePa stavby.

h) Ozndmit orginu $tatnej vodnej spravy zadatie stavebnych pric.

i) Oznatit’ stavbu pri vstupe na stavenisko tabuPou ,,Stavba povolena™ s adajmi: stavebnik, nazov stavby, &islo
stavebného povolenia, zadiatok a koniec vystavby, dodévatel stavby.

i)} Nahradit' $kody spdsobené pri vystavbe a prevadzke vodnej stavby v zmysle Obchodného zékonnika.

kc} Po ukonceni stavby poZiadat orgédn Stitnej vodnej spravy o uvedenie vodnych stavieb do trvalej prevadzky podla
§ 26 ods. 3 zak. £.364/2004 Z.z. (vodny zakon)a § 79 zak.&.50/1976 Zb.(stavebny zikon) a o urdenie pasma ochrany
verejného vodovodu a verejnej kanalizacie podla § 19 zak. & 442/2002 7.z, o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizdcidch a o zmene a doplneni zakona &. 276/2001 Z.z. o regulacii v siet'ovych odvetviach,

Namietky tdastnikov konania:
Pripomienky k predmetu vodoprévneho konania zo dita 05.04,2023 zaslané postou od Zuzany Krnovej:

I. Ziadam zmenit’ dokumentéciu o premostenie ponad potok v 3irke 4 metre, nie 1,5 metra ako je momentilne v
ndvrhu, ked’Ze to nie je vobec postadujice vzhPadom na to Ze ide o pristup k rodinnému domu. Most ma byt’ medzi
parcelami p. & 148-301/1

2.ziadam dopinit’ dokumentaciu o informaciu, Ze ponad potok vedie hlavny privod elektriny do rodinného domu
(vedeny v zemi a potom ponad potok ) medzi p. &. 148 a 301/1, blizko susedného pozemku p. ¢ 143

3. Ziadam o zachovanie ihli€nanu ktory sa nachédza na parcele & 148 v rohu na hranici s pozemkom p. & 143,
pokial’ by sa tam koryto rozgirovalo alebo bola planovana dodasna komunikacia.

4. pokial’ sa bude potok rozsirovat, Ziadam ho vysunit’ do smeru od nehnutePnosti, &ie smerom

k existujucemu mestskému chodniku (p. €. 193), nakoPko je rodinny dom vePmi blizko potoka cca 2 metre. Momen-
talne je mir potoka poskodeny (narulend steny) a potok podmyva nehnutefnost na p. €. 301/1 (v 1/4 nehnutelnosti,
predna Cast’, je poklesnutd pdda o 20cm - bola robend sonda).

K predmetnym pripomienkam uvadzame nasledovné;

Odpoved’ k bodu:

L. Projektova dokumentécia vzhF'adom na platné predpisy pri zabezpeovani protipovodiiovej ochrany zohladituje
aktualny stav objektov sivisiacich s korytom potoka. Detailné rieienie predpripravy pre premostenie a jeho rozsi-
renie na Sirku 4 m sa moze upravit' v d'alfom stupni PD (realizaény projekt).

2, Predmetna elektrickd pripojka bude rieSend dogasnym preloZenim pocas realizcie stavby a naslednou definitivnou
tpravou. V d'alSom stupni PD bude upresnené detailné rieenie(realizadny projekt).

3. Projektova dokumentécia zohl'adfiuje akiudlny stav na potoku. Technické riegenie upravy je navrhnuté tak, aby
sa minimalizovali zdsahy do porastov popri potoku a zohladnili sa poziadavky na ochranu prirody a Zivotného
prostredia. Ak sa predmetny ihli¢nan nenachadza v bezprostrednej blizkosti potoka a nezasahuje do novych opornych
mirikov, bude zachovany.

4. Potok sa v tomto mieste nerozsiruje. Odsunutie toku od domu nie je moZné vzhFadom na vlastnicke pomery
parciel. Projekt riedi vybudovanie novej brehovej linie potoka a zvygenie jeho prietodnosti na povodiiové prietoky
vratane novych opornych murov. Rekondtrukcia marov moze zvysit stabilitu prifahlych objektov. V d'alfom stupni
PD sa navrhne zabezpedenie a ochrana objektov potas realizdcie novych opornych murikov.
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Pripomienky k predmetu vodopravineho konania zo dita 05.04.2023 zaslané po3tou od Petra Korenciaka:

Ako vlastnik dotknuiého pozemku revitalizicie jurského potoka, p. €. 304/1, by som cheel pripomienkovat’ isek SO
03 - km 0,541 - 1,369 na ulici Malokarpatska.

Ziadam aby bola spravena predpriprava na premostenie v Sirke 4 metre na p. ¢. 304/1 ktorej som vlastnikom,
K predmetnej pripomienke uvadzame nasledovné:

Projektova dokumentécia vzhl'adom na platné predpisy pri zabezpedovani protipovodiovej ochrany zohladhuje ak-
tuakny stav objektov sivisiacich s korytom potoka. Predpriprava pre premostenie Sivky 4 m k parcele & 304/1 mdze
byt doplnend v d’alSom stupni PD (realizalny projekt). 5

Ostatnf udastnici: bez ndmietok.
Podmienky uplatnené v stanoviskich dotknutych organov a organizacii boli akceptované,

Stavebné povolenie plati dva roky odo dia, ked nadobudlo pravoplatnost’, nestraca platnost, ak sa so stavbou zatne
v tejto lehote.

Oddévodnenie

Stavebnik SVP %.p., Radniéné ndm. 8, 9369 55 Banska Stiavnica v zastipeni: HYCOPROJEKT, a.s., PreSovska 55,
821 02 Bratislava, poZiadal dfia 23.12.2022 Okresny trad Pezinok, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (dale]
Lokresny trad*) o vydanie povolenia na uskutonenie vodnej stavby ,.Sviity Jur — rekonstrukcia Staromlynského
(Jurského) potoka®. V Ziadosti uviedol ddaje podla § 8 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z.z., priloZil projektovi
dokumentaciu a po¥adované doklady.

Okresny trad upovedomil Gcastnikov konania, obec a dotknuté organy o zadiatku vodopravneho konania a upustil
od miestneho zistovania podfa § 61 ods. 2 zak. & 50/1976 Zb, (stavebny zdkon). PretoZe ide o liniovd stavbu s
vellym pottom Géastnikov konania, ozndmenie sa dotudovalo podla § 73 ods. (4) vodného zékona a § 61 ods. (4)
stavebného zakona verejnou vyhlaskou & OU-PK-0OSZP-2023/003161-002 zo dita 10.02.2023. V stanovenej fchote
boli vznesené vo&i povoleniu vodnej stavby pripomienky, na zaklade ktorych bolo ozndmenie opravené a doplnené
a opit’ doruéené verejnou vyhlagkou OU-PK-OSZP-2023/003161-004 zo diia 08.03.2023.

Okresny trad preskamal Ziadost’ a vietky predloZené a v konani zabezpedené podklady pre vydanie stavebného
povolenia z hl'adisk uvedenych v § 62 ods.1 a 2 stavebného zakona a zistil, Ze uskutoénenim stavby nie st ohrozené
verejné zaujmy ani neprimerane obinedzené &i ohrozené prava a opravnené zauyjmy Ucastnikov konania. Okresny
drad v pricbehu konania nezistil dévody, ktoré by brénili povoleniu stavby.

Podkladom pre toto rozhodnutie boli: Ziadost’ zo dita 23.12.2022 o vydanie povolenia na uskutoénenie vodnej
stavby, projektova dokumentcia vypracovana opravnenym projektantom Tng. Jozefom Krémarikom v 01/2019,
pravoplatné fizemné rozhodnutie &. SU/15071/987/2021-Ben zo diia 08.12.2021, zavizné stanovisko Mesta Svity
Jur zn, 14237/1489/2022 zo diia 01.12.2022, sthlas podla § 120 v nadvéznosti na §140b stavebného zakona &.j:.
SU/2032/497/2023-Ben zo dita 07.03.2023, pripomienky Zuzany Krnovej a Petra Korendiaka zo dita 05.04.2023 a
stanoviskd spraveov inZinierskych sieti.,

Podmienky uvedené vo vyjadreniach a stanoviskach boli zahrnuté do projektovej dokumentacie a povinnosti sta-
vebnika.

Okresny trad rozhodoval v sulade s § 26 vodného zakona a § 66 stavebného zikona, ktoré upravujit vydavanie
stavebnych povoleni. Pri tom sa riadil § 46 a § 47 zékona &. 71/1976 Zb. o spravnom konani, pretoZe podla § 73
ods. (1) vodného zékona sa na vodopravne konanie vztahuji vieobecné predpisy o spravnom konani. PridrZiaval
sa tie ustanoveniami § 8 az § 10 vyhldsky MZP SR &.453/2000 Z.z., ktorou sa vykondvajli nicktoré ustanovenia
stavebného zdkona. Tieto ustanovenia uréuju obsah Ziadosti o stavebné povolenie, projektovej dokumentécie stavby
a stavebného povolenia.

Orgén §tatnej vodnej spravy oznamuje rozhodnutie o povoleni uskutoénenia vodnej stavby formou verejnej vyhlasky
podla § 26 zak. & 71/1967 Zb. (spravny zdkon) v si¢innosti s § 69 zdk. €. 50/1976 Zb.(stavebny zdkon) a § 73 ods.
(9) zék, € 364/2004 Z.z. (vodny zakon).

Mestu Sviity Jur sa ukladd vyvesit’ tito vyhlagku po dobu 15 dni na tradnej tabuli mesta, deft vyvesenia a zvesenia
na vyhlagke potvrdit’ a zvesenti vyhlagku zaslat’ na Okresny rad Pezinok, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie.
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Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa podla § 53 a §54 zékona &. 71/1967 Zb. o sprdvnom konani v znen{ neskorsich zmien
mozno odvolaf’ v lehote 15 dnf odo diia jeho ozndmenia na Okresny trad Pezinok, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie, ul. M. R. Stefanika 10, 902 01 Pezinok.

Ak toto rozhodnutie po vy&erpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost’, jeho
zakonnost’ moéze byt’ preskiimand stidom.

JUDr. Lenka Dudakova
vedica odboru

Informativna poznémka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky organom verejnej moci
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Mesto Svity Jur, Prostredna 29, 900 21 Sviity Jur, Slovenska republika —
Statna ochrana prirody Slovenskej republiky, Jesemova 17,831 01 Bratislava, Slovenska republika

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, gtatny podnik, Povodie Dunaja, od§tepny zavod, Karloveskd

2, 842 17 Bratislava, Slovenska republika

Zapadoslovenska distribuénd, a.s., Culenova , 816 47 Bratislava-Staré Mesto, Slovenska republika

Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infrastruktiry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Slovenska republika

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.0., Sevéenkova , 851 01 Bratislava-Petrzalka, Slovenska republika -
Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, Slovenska republika

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-RuZinov, Slovenska republika

Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zadchranného zboru v Pezinku, Hasiéska , 902 01 Pezinok, Slovenska republika

SPP - distribucia, a.s., KeZmarskd 3524/9, 058 01 Poprad, Slovenska republika

Zdruzenie domovych samosprav, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava, Slovenskd republika =
Ing. Martin Chovanec, Malokarpatska 648/54, 900 21 Svéty Jur, Slovenska republika

Mgr. Eva Chovancova, Malokarpatska 648/54, 900 21 Svity Jur, Slovenska republika —
Mgr. Zuzana Krnova, Nova pezinskd 879/22, 900 21 Svity Jur, Slovenska republika
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